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Funzione 

LUXOR produce una serie di supporti metallici per collettori serie CD. 

 
Materiali costruttivi  

Materiale staffa: Acciaio zincato 

Materiale cavallotti: Acciaio zincato 

Materiale guarnizioni: NBR 

 
Finitura  

Zincato  

  



 

Disegni dimensionali  

SC 496 
Supporto metallico per collettori. 

SC 496/A 
Supporto metallico singolo basso per collettori. 

 
 

 
 

Codice Misura A B C D E Codice    
A B C 

68559528 G3/4x200 319 200 12 79 34 68559429 3/4 1” 3/4 162.5 - 12 

68559535 G1”x200 319 200 12 79 30 68559436 1” - - 162.5 - 12 

68559734 G1”x250 366 250 12 89 - 68559437 - - 1” 162.5 - 12 

68559543 G1”1/4x200 319 200 12 90 30 68559442 1“1/4 - - 162.5 - 12 

              

Codice Misura F G H L M Codice    
D E F 

68559528 G3/4x200 6MA 119 - - - 68559429 3/4 1” 3/4 56.5 - 6MA 

68559535 G1”x200 6MA 119 - - - 68559436 1” - - 56.5 - 6MA 

68559734 G1”x250 6MA - - - - 68559437 - - 1” 56.5 - 6MA 

68559543 G1”1/4x200 6MA 114 - - - 68559442 1“1/4 - - 56.5 - 6MA 

 

SC 496/B 
Supporto metallico singolo alto per collettori. 

  

Codice    
A B C 

68559428 3/4 1” 3/4 160 82 12 

68559435 1” - - 160 82 12 

68559433 - - 1” 160 82 12 

68559443 1“1/4 - - 160 87 12 

       

Codice    
D E F 

68559428 3/4 1” 3/4 92 - 6MA 

68559435 1” - - 92 - 6MA 

68559433 - - 1” 92 - 6MA 

68559443 1“1/4 - - 103 - 6MA 

  



 

Voci di capitolato 
 

SC 496  

Supporto metallico di fissaggio per coppia di collettori LUXOR serie CD. Per cassette LUXOR o per fissaggio direttamente a 
muro. Completo di cavallotti con guarnizioni isolanti termoacustiche. 

SC 496/A  

Supporto metallico di fissaggio per collettore singolo LUXOR serie CD. Per cassette LUXOR o per fissaggio direttamente a 
muro. Completo di cavallotti con guarnizioni isolanti termoacustiche. 

SC 496/B  

Supporto metallico di fissaggio alto per collettore singolo LUXOR serie CD. Per cassette LUXOR o per fissaggio direttamente a 
muro. Completo di cavallotti con guarnizioni isolanti termoacustiche. 
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Luxor S.p.A.  
Sede amministrativa, stabilimento e uffici commerciali: 

via Madonnina, 94 – 25018 Montichiari - (BS) Italy 
Administrative office, factory and commercial office: 
Tel.: 030-9961161 – Fax: 030-9961165  
info@luxor.it – www.luxor.it  

Luxor si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso - 
Luxor reserves the right to ameliorate and modify the above products and their technical data at any time and without notice 

 


